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1 52 30 005949 NOBREAK 3KVA "ON-LINE"                            Nobreak online, dupla conversão, isolado, estabilizado, compatível ao grupo gerador. Controlado por DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSOR); Forma de onda senoidal pura; Display digital indicador de potência VA, Watts, Volts e  graus Celsius. Carrega bateria mesmo desligado, acompanhado de modulo fechado com 06 (seis) baterias seladas 

estacionárias de válvula 12V,18Ah, podendo dobrar o número de baterias, caso queira. Equipamento para atender aparelho cromatográfico a gás.

Potência: 3KVA 

UN 2 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

2 52 35 006224 ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADO CORE I7              ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Processador intel Core i7 de quinta Geração ou superior; mínimo de 3,4GHz; mínimo 4 slosts de memória DDR3, com 16GB de memória instalada em dois slots (2x8GB); mínimo 1 TB de HD. Placa de vídeo off-board com 4Gb de Memória;  com monitor de 24 

polegadas widescreen; com sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits português brasileiro, com mouse ótico, teclado em português conforme norma ABNT, com placa de rede Gigabit Ethernet PCI-Express, com Gravador de DVD 8X DVD+/-RW ou superior, com cabos de energia conforme norma ABNT, com cabos de rede e vídeo.
UN 5 6.949,49R$            34.747,45R$                   41.696,94R$                 INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

3 52 30 004214 VARIADOR DE VOLTAGEM TRIFÁSICO                    Variador de voltagem trifásico (VARIAC)

capacidade 6KVA

Fases 3

Temperatura Ambiente -5graus ~+40 graus C

UN 4 -R$                      -R$                               -R$                             DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA 

ELETRICA(33.04.00)

3.917,30R$           

4 52 38 005952 SERRA TICO-TICO, MOTOR DE 700W, 127V              Serra Tico-Tico Variável Pendular com Maleta para aplicações profissionais, Motor de 700W, 127V, Velocidade variável de 500 a 3100gpm, Capacidade de corte Madeira: 135mm, Capacidade de corte Alumínio: 30mm, Capacidade de corte em aço: 10mm, Suporte com rolete guia para a lâmina, Sapata ajustável sem chave, Caixa de engrenagens em 

alumínio, Ação pendular em 4 níveis, Sistema de regulagem na base Para cortes precisos em ângulo 0, 15, 30 e 45Graus, Sistema de contra-peso, Soprador de pó, Sapata revestida para proteção do material trabalhado, Incluindo: lâminas e maleta da mesma marca inclusas.
UN 1 -R$                      -R$                               -R$                             DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA 

ELETRICA(33.04.00)

5 52 51 005493 CORTINAS BLECAUTE                                 Cortinas blecaute na cor bege ou cinza com rodízio e trilho, instalada.

1 Und = 1 Metro quadrado.
M2 43 91,10R$                  3.917,30R$                     4.700,76R$                    DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.01.00)

6 52 42 004439 APOIO ERGONÔMICO PARA DESCANSO DOS PÉS            APOIO ERGONÔMICO PARA DESCANSO DOS PES

Apoio ergonômico para descanso dos

pés, estrutura em chapas de aço montadas

em plataforma com base em polipropileno,

UN 10 119,00R$               1.190,00R$                     1.428,00R$                    INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

7 52 42 005836 ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS                      ARMÁRIO PARA PASTAS AZ:

ARMÁRIO MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980, LARGURA 110, PROFUNDIDADE 320, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 

COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO.

UN 2 743,00R$               1.486,00R$                     1.783,20R$                    INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

8 52 42 006419 CARTEIRA ESCOLAR                                  Carteira Escolar UN 30 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

9 52 34 004727 VENTILADOR DE PAREDE 60CM                         Ventilador silencioso com grande vazão de ar proporcionando boa sensação de conforto com 3 velocidades. Área de ventilação mínima: 40 m2. Potência mínima: 170 w. Rotação mínima: 440 rpm. Cabo elétrico flexível. Diâmetro da hélice: 60 cm. Fusível de segurança. Grade removível. Quantidade de hélices: 3. Ajuste de inclinação e velocidade. Deve 

possuir trava de segurança, protetor térmico e acionamento por botão. Dimensões aproximadas: 755mmx 165mmx600mm (altura x largura x comprimento). Garantia mínima de 1 ano.
UN 5 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

10 52 35 006224 ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADO CORE I7              ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: Processador intel Core i7 de quinta Geração ou superior; mínimo de 3,4GHz; mínimo 4 slosts de memória DDR3, com 16GB de memória instalada em dois slots (2x8GB); mínimo 1 TB de HD. Placa de vídeo off-board com 4Gb de Memória;  com monitor de 24 

polegadas widescreen; com sistema operacional Windows 10 Pro 64 bits português brasileiro, com mouse ótico, teclado em português conforme norma ABNT, com placa de rede Gigabit Ethernet PCI-Express, com Gravador de DVD 8X DVD+/-RW ou superior, com cabos de energia conforme norma ABNT, com cabos de rede e vídeo.
UN 15 6.949,49R$            104.242,35R$                 125.090,82R$               INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

11 52 51 005493 CORTINAS BLECAUTE                                 Cortinas blecaute na cor bege ou cinza com rodízio e trilho, instalada.

1 Und = 1 Metro quadrado.
M2 42 91,10R$                  3.826,20R$                     4.591,44R$                    DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA 

ELETRICA(33.04.00)

12 52 42 006419 CARTEIRA ESCOLAR                                  Carteira Escolar UN 170 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

13 52 41 000006 ESTACAO DE TRABALHO AVANCADA COM MONITOR LCD 17   ESTACAO DE TRABALHO AVANCADA COM MONITOR LCD 17

Microcomputador HP Compaq 6005  

Monitor HP L1750 de 17 polegada

Placa gráfica ATI Radeon HD 4200 Integrada

UN 50 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

14 52 42 005836 ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS                      ARMÁRIO PARA PASTAS AZ:

ARMÁRIO MATERIAL CHAPA AÇO 24, TIPO 2 PORTAS E FECHADURA, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ, COR CINZA-CLARO, ALTURA 1980, LARGURA 110, PROFUNDIDADE 320, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 50 

COMPARTIMENTOS PARA PASTAS AZ, QUANTIDADE PRATELEIRAS 04 FIXAS, APLICAÇÃO ARQUIVO.

UN 2 743,00R$               1.486,00R$                     1.783,20R$                    DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.01.00)

15 52 42 005854 CADEIRA FIXA SEM BRACOS                           Cadeira fixa sem braços

Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, revestida com tecido sintético, de alta resistência a impactos, concha interna em polipropileno injetado, 100% reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. 

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem 

texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável. 

UN 200 510,00R$               102.000,00R$                 122.400,00R$               INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

16 52 35 006232 DISCO RÍGIDO 300 GB 15.000 RPM SATA 3GB/S         UNIDADE DISCO RÍGIDO, 300 GB, 15.000 RPM, SATA 3 GB/S

COMPATÍVEL COM SERVIDORES DELL POWEREDGE R720
UN 5 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

17 52 34 005954 AR CONDICIONADO SPLIT TIPO GREE 30.000BTUS        AR CONDICIONADO SPLIT TIPO GREE 30.000BTUS FRIO GREEN 220V  modelo GSW30-22L/B(I)

Características:

Ultra-silencioso;  Desumidificador Inteligente;  Função Turbo - Ventilação rápida;  3 funções Sleep; Display Digital; Dupla Filtragem; Degelo Inteligente; 

Com instalação UN 5 -R$                      -R$                               -R$                             DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.01.00)

24.000,00R$        

18 52 42 005831 CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS          Cadeira giratória operacional com braços

Encosto de espaldar médio com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, revestida com tecido sintético, de alta resistência a impactos, concha interna em polipropileno injetado, 100% reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos.

Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, carenagem 

texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão com bordas arredondadas para proteção do estofado e 100% reciclável.

UN 30 800,00R$               24.000,00R$                   28.800,00R$                 INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

19 52 30 005934 NOBREAK DE 6 KVA BIVOLT . POTENCIA 4800 W         Nobreak de 6 KVA Bivolt . 

Potencia 4800 W; Onda senoidal online dupla conversão; Entrada 115 / 220V ; Saída isolada 115 V .  Autonomia de no mínimo 40 min; Estabilização menor que 5 %; Conexão para bateria externa. Baterias Internas, 32 Baterias de 12V / 07 Ah. Nobreak senoidal online dupla conversão. Microprocessado. Display inteligente com back light, mostra 

informações sobre status de gerenciamento de energia do sistema. Interação com o display por meio de teclas de comando, permitir selecionar as informações que serão visualizadas no display inteligente. Habilitar e desabilitar o alarme sonoro e o bypass manual. Alarmes audiovisuais , sonoro e leds, Informação dos problemas no circuito do nobreak, 

anormalidades na rede elétrica e final do tempo de autonomia. Função mute, inibir o alarme sonoro na ocorrência de uma anormalidade na rede elétrica. Correção de fator de potência de entrada , opcional até 10 kVA, fator de potência de entrada, que proporciona o aumento da potência útil disponível nas instalações elétricas, manter a corrente de entrada 

UN 1 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

20 52 34 005909 DESUMIDIFICADOR DE AR/AMBIENTE                    DESUMIDIFICADOR DE AR/AMBIENTE

CARACTERISCAS:

Desumidificação: 12 litros/dia, Capacidade para ambientes até: 140 m3, Capacidade coletor: 2,7 litros, Circulação: 500 m3/hr

Nível de Ruído: 45 dBA, Potência: 175/500 watts

UN 2 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

21 52 33 006278 PROJETOR 2500 LÚMENS                              PROJETOR, MULTIMIDIA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1) Canhão de projeção com tecnologia LCD ou DLP; 2) Resolução nativa de 1024x768; 3) Luminosidade de 2500 lumens; 4) Contraste de 3000:1; 5) Reprodução de 16 milhões de cores; 6) Compatibilidade com padrão NTSC e PAL-M; 7) Formato de imagem 4x3 e 16x9; 8) Coreção keystone 

vertical e horizontal; 9) Controle remoto sem fio; 10) Ajuste de zoom e foco; 11) Tamanho da imagem projetada de 1 a 3 metros na diagonal; 12) Distância entre o projetor e a imagem entre 1 a 5 mestros; 13) Entradas para video analógico VGA (d-sub 15p), S-Video, vídeo composto e video digital HDMI; 14) Entrada para áudio estereo e autofalante; 15) 

Interface USB 2.0; 16) Duração média da lâmpada de 3000 hrs em uso normal; 17) Peso máximo 4Kg; 18) Ruido menor que 50 db em funcionamento; 19) Projeção mesa/teto, fronta/traseiro; 20) Fonte de alimentação automática operando de 100 a 240 VAC de entrada, 60 Hz. CONDIÇÔES GERAIS: a) Garantia de hardware do tipo on-site de 3 anos 

(exceto para lampada que deverá ser de 1 ano), disponibilizada pelo fabricante e realizada pelo mesmo ou por empresa autorizada oficialmente, com tempo de solução em até cinco dias; b) Anexar documentação técnica detalhada oficial do fabricante; c) Indicação no site do fabricante do produto proposto.

UN 5 2.150,00R$            10.750,00R$                   12.900,00R$                 INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

22 52 42 005846 ARQUIVO DE ACO PARA PASTAS SUSPENSAS              Arquivo de aço para pastas suspensas, confeccionada em chapa 22, com 4 gavetas, com 133 cm de altura, 47 cm de largura e 70 cm de profundidade, com fechadura, na cor cinza claro ou outra cor a ser definida. UN 8 800,00R$               6.400,00R$                     7.680,00R$                    INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

23 52 ESTABILIZADOR 1 KVA UN 50 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

24 52 34 005764 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR TIPO GAIOLA         Suporte de teto universal para projetor tipo gaiola, confeccionado em cantoneira e tubo de 2 , com dobradiça e suporte para cadeado, pintado na cor preta.

Dimensões aproximadas de 400 X 200 X 350 mm (L X H X P).
UN 14 262,64R$               3.676,96R$                     4.412,35R$                    INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

25 52 08 006160 ESTAÇÃO SOLDA TIPO CORRENTE  ALTERNADA            ESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE:ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, FORMATO PONTA:CÔNICO CHANFRADO, TIPO PONTA:REMOVÍVEL, CONTROLE CALOR:INCLUÍDO, CONTROLE TERMOSTÁTICO:INCLUÍDO, TEMPERATURA MÁXIMA:400 C, VALOR RESISTÊNCIA:30 W, PRESSÃO SUCÇÃO SUGADOR:600 MMHG, 

PESO MÉDIO CONTROLADOR:3.700 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SUGADOR SOLDA
UN 1 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

40.330,33R$        

26 52 34 005998 FURADEIRA DE IMPACTO 650WATTS                     FURADEIRA DE IMPACTO 650WATTS

Carcaça sistema Jampot, construção mais resistente com melhor alinhamento do motor garantindo mais durabilidade e robustez,

Motor de 650 watts, empunhadura lateral 360 graus com guia de profundidade, praticidade e ergonomia para várias aplicações.

Especificações:

UN 1 490,00R$               490,00R$                        588,00R$                       INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

27 52 35 006222 DISCO 3.5 DE 4TB                                  DISCO 3.5 DE 4TB PARA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EXTERNO

Descrição:

Disco com tecnologia NL-SAS de 3.5 com velocidade rotacional de 7.200 rpm e capacidade nominal de 4 TB e que possua total compatibilidade  com o STORAGE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS;

Deve ter garantia na modalidade co-therminus, ou seja, uma vez instalado em uma unidade de armazenamento herdará a garantia vigente (duração, modalidade e SLA) para o referido equipamento.

UN 2 6.892,09R$            13.784,18R$                   16.541,02R$                 INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

28 52 34 004727 VENTILADOR DE PAREDE 60CM                         Ventilador silencioso com grande vazão de ar proporcionando boa sensação de conforto com 3 velocidades. Área de ventilação mínima: 40 m2. Potência mínima: 170 w. Rotação mínima: 440 rpm. Cabo elétrico flexível. Diâmetro da hélice: 60 cm. Fusível de segurança. Grade removível. Quantidade de hélices: 3. Ajuste de inclinação e velocidade. Deve 

possuir trava de segurança, protetor térmico e acionamento por botão. Dimensões aproximadas: 755mmx 165mmx600mm (altura x largura x comprimento). Garantia mínima de 1 ano.
UN 39 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

29 52 35 006165 SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO 24 PORTAS 10/100/1000MBPS  SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO 24 PORTAS 10/100/1000MBPS  UN 2 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

30 52 33 006278 PROJETOR 2500 LÚMENS                              PROJETOR, MULTIMIDIA, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 1) Canhão de projeção com tecnologia LCD ou DLP; 2) Resolução nativa de 1024x768; 3) Luminosidade de 2500 lumens; 4) Contraste de 3000:1; 5) Reprodução de 16 milhões de cores; 6) Compatibilidade com padrão NTSC e PAL-M; 7) Formato de imagem 4x3 e 16x9; 8) Coreção keystone 

vertical e horizontal; 9) Controle remoto sem fio; 10) Ajuste de zoom e foco; 11) Tamanho da imagem projetada de 1 a 3 metros na diagonal; 12) Distância entre o projetor e a imagem entre 1 a 5 mestros; 13) Entradas para video analógico VGA (d-sub 15p), S-Video, vídeo composto e video digital HDMI; 14) Entrada para áudio estereo e autofalante; 15) 

Interface USB 2.0; 16) Duração média da lâmpada de 3000 hrs em uso normal; 17) Peso máximo 4Kg; 18) Ruido menor que 50 db em funcionamento; 19) Projeção mesa/teto, fronta/traseiro; 20) Fonte de alimentação automática operando de 100 a 240 VAC de entrada, 60 Hz. CONDIÇÔES GERAIS: a) Garantia de hardware do tipo on-site de 3 anos 

(exceto para lampada que deverá ser de 1 ano), disponibilizada pelo fabricante e realizada pelo mesmo ou por empresa autorizada oficialmente, com tempo de solução em até cinco dias; b) Anexar documentação técnica detalhada oficial do fabricante; c) Indicação no site do fabricante do produto proposto.

UN 9 2.150,00R$            19.350,00R$                   23.220,00R$                 INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

31 52 35 006194 HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB CONEXÃO USB 2.0           HD externo portátil 2TB

HD EXTERNO DESKTOP, CONEXÃO USB 2.0, CAPACIDADE 2TB, VELOCIDADE ROTAÇÃO 7200RPM, TRANSFERÊNCIA 480MB/S, GARANTIA 1 ANO.
UN 4 387,56R$               1.550,24R$                     1.860,29R$                    INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

32 52 48 005809 CARRETA-REBOQUE COM PLACA E PREPARAÇÃO ELÉTRICA   Carreta-reboque com placa e preparação elétrica para as lanternas de sinalização e iluminação.

Acoplamento (munheca) galvanizado à quente 

4 pontos para amarra da carga;

Painéis laterais com pintura eletrostática

UN 1 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

-R$                                                                               

33 52 38 006001 FURADEIRA DE IMPACTO, 2 VELOCIDADES.              FURADEIRA DE IMPACTO COM FUNÇÃO DE REVERSÃO E COMUTADOR MECÂNICO DE 2 VELOCIDADES, EMBREAGEM DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO NO CASO DE BLOQUEIO SÚBITO DA FERRAMENTA. 

BOTÃO TRAVA PARA TRABALHOS CONTÍNUOS, REVESTIMENTO SOFTGRIP PARA UM MANUSEAMENTO MAIS FÁCIL, ESFERA DE ARTICULAÇÃO PARA UM MAIOR RAIO DE AÇÃO E PARA EVITAR RUPTURA DO CABO, EMBREAGEM MECÂNICA PRIMORDIAL (SISTEMA ANTIRROTAÇÃO) PROTEÇÃO NO CASO DE BLOQUEIO 

SÚBITO DO ACESSÓRIO.POTÊNCIA ABSORVIDA 800 W, N DE ROTAÇÕES SEM CARGA 0 - 1100 / 3000 R.P.M., POTÊNCIA ÚTIL 420 W. MANDRIL 1/2 , AMPLITUDE DE APERTO 1,5 - 13 MM. FAIXA DE PERFURAÇÃO: PERFURAÇÃO EM CONCRETO 20 / 13 MM, PERFURAÇÃO EM MADEIRA 40 / 25 MM, PERFURAÇÃO EM AÇO 13 / 8 

MM, PERFURAÇÃO EM ALVENARIA 22 / 16 MM. PERFURA METAL, PERFURA COM PERCUSSÃO EM CONCRETO E PARAFUSA.

UN 1 735,92R$               735,92R$                        883,10R$                       INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

34 52 33 006114 MICROFONE DE LAPELA SEM FIO                       MICROFONE DE LAPELA SEM FIO

Sistema sem fio para  uso com 1 microfone de corpo (lapela) 

Detalhes do produto:

UN 3 1.374,00R$            4.122,00R$                     4.946,40R$                    INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

35 52 33 006235 MICROFONE DIRECIONAL - SHOTGUN                    MICROFONE DIRECIONAL - Shotgun

Tipo de cápsula: Condenser (condensada)

Polaridade: Ultra-Cardióide

UN 1 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

36 52 33 006251 MICROFONE HEADSET CABEÇA PROFISSIONAL, 08 CANAIS  Microfone Headset cabeça Profissional, 08 canais de frequência (permite até 08 do mesmo modelo), ate 10 horas com 01 pilha, Marca 02 antenas, Profissional de mais de 60 anos de Existencia UN 3 99,33R$                  297,99R$                        357,59R$                       INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)

52 34 006019 ROCADEIRA A GASOLINA                              Roçadeira profissional com 41,5 cc, potência de 2,01 HP, volume do tanque de combustível de 0,95 l, peso aproximado de 7,5 kg, comprimento do tubo de aproximadamente 1,5 m, diâmetro do tubo de uma polegada, cabeçote com fio de nylon, cinturão duplo padrão. 

Referência: Husqvarna 143R-II
UN 1 -R$                      -R$                               -R$                             INSTITUTO DE 

CIENCIAS EXATAS E 

APLICADAS(33.00.00)


